
Hochschule Anhalt




Fachbereich EMW




Datum:




Bearbeiter:




Version 3




A4




Seite 1/1




Jian Song




Toaster




230V AC, Heizwendel




Magnet




Versorgungsspannung




8




7




6




5




4




3




2




1




X1




Digital IO_Low




10




9




8




7




6




5




4




3




2




1




X2




Digital IO_High




8




7




6




5




4




3




2




1




X3




Power




6




5




4




3




2




1




X4




Analog In




R1




Heating Time




R2




Dutycycle




1




2




3




TEMPSENSOR




DS18B20




R
3




S1




Stop




R
4




Q
2




R5




D1




1




LOAD




2




LOAD




3




IN+




4




IN-




K1




SSR




1




V
S
S




2




V
D

D




3




V
0




4




R
S




5




R
/W




6




E




1
1




D
B
4




1
2




D
B
5




1
3




D
B
6




1
4




D
B
7




7




D
B
0




8




D
B
1




9




D
B
2




1
0




D
B
3




1
5




L
E
D

+




1
6




L
E
D

-




LCD




R7




Contrast




K




A




D2




LED




R6




9




8




7




6




5




4




3




2




1




X5




+5V




+5V




+5V




+5V




+5V




+5V




IO
[2

:1
3
]




IO8




IO9




IO10




IO11




IO12




IO13




IO11




IO13




IO12




IO6




IO3




IO2




IO3




IO6




IO7




A
[0

:1
]




A0




A1




A0




A1




IO2




IO10




IO9




IO8




IO7




IO5





